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“Qualität ist einfach in unserer DNA verankert“

Wenn Sie in einer Schreinerei aufgewachsen sind, wel-
che Ihr Vater vor über 35 Jahren gegründet hat, dann ist 
die Qualität im Innenausbau fest in Ihrer DNA verankert. 

Von Beginn an haben Liefertreue und Produktqualität 
die Burke Gruppe zur höchsten Kundenzufriedenheit ge-
führt. Im Laufe der Jahre haben wir uns zu einem der 
größten Anbieter zur Herstellung günstiger Standard-Pro-
dukte sowie auch maßgeschneiderter, hochqualitativer 
Akustiklösungen für den Innenraum entwickelt. Wir belie-
fern Kunden weltweit. 

Mit ausgesuchten und erstklassigen Materialien für alle 
Wand- und Deckenverkleidungen, erreichen wir ein per-
fektes Zusammenspiel von Raumklang und Ästhetik. 

Alle Produkte werden in unserem eigenen Werk in Dublin 
mit neuesten, zum Teil selbst entwickelten Maschinen, 
„Made in Ireland“ produziert. 

Als eines von wenigen Unternehmen in dieser Branche verfügen wir über ein eigenes De-
sign- und Beratungsteam. Dadurch können wir Ihnen einen einzigartigen Service anbieten 
und Sie in jedem Punkt des Projektprozesses begleiten; vom ersten Architektenkonzept bis 
zum Einbau des Endproduktes. 

Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und es liegt uns sehr am Herzen, die jahrzehn-
telangen Erfahrungen weiterzugeben. Mit unserem starken und gut ausgebildetem Team 
erschaffen wir für Sie ein einzigartiges Raum-Klang-Erlebnis.

David Burke, John Burke (Firmeninhaber)
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Ein 昀氀exibles Beratungsteam …

Unsere eigene Herstellung …

Speziell kon昀椀gurierte Produkte …

Die internationale Versandabwicklung …

Unser Know-How in der Projektberatung …

Mit Burke Acoustics...



spart Ihnen Zeit in der Planungsphase.

ermöglicht kundenbezogene Produkt- 
entwicklungen.

reduziert ihre Beschaffungszeiten.

ersparen die Weiterverarbeitung für 
eine ef昀椀ziente Montage.

garantiert einen reibungslosen Transport.

Mehrwerte schaffen.
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Bildung
Kindergärten und Tagesstätten, Schulen, 
Universitäten

Freizeit
Mehrzweckhallen, Jugendzentren, Casinos

Kultur
Theater, Kinos, Konzert- und Multifunktions-
hallen

Wo werden unsere Produkte verwendet?

Öffentliche Gebäude
Rathäuser, Bibliotheken, Atrien, Auditorien, 
Rundfunkanstalten, Fernsehstudios
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Gastronomie
Hotels, Restaurants, Cafés, Kantinen,   
Mensen

Bürogebäude
Klein- und Großraumbüros, Fluchtwege, 
Flure, Besprechungsräume

Sport
Großturnhallen, Schulsporthallen, Stadien, 
Presseräume, Schwimmbäder

Gesundheitswesen
Krankenhäuser, Arztpraxen, Rehazentren, 
Kurhäuser
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Holz-Nachbildungen
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0H913 - Master Oak (V2A)
natural

0H914 - Master Oak (V2A) 
double fumed

C0113 - Master Oak (V2A) 
elegant black cc

H3303 ST10 - Hamilton Eiche natur

H1334 ST9 - Sorano Eiche naturhell H1145 ST10 - Bardolino Eiche natur

H1313 ST10 - 
Whiteriver Eiche graubraun

H3157 ST12 - Vicenza Eiche

H3395 ST12 - Corbridge Eiche natur

H1733 ST9 - Mainau Birke H3840 ST9 - Mandal Ahorn natur H3734 ST9 - Dĳon Nussbaum natur
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Unidekore und Materialnachbildungen

Abgebildete Holzreproduktionen und Farben stellen eine Auswahl an beliebten Dekoren 
dar. Prinzipiell sind alle handelsüblichen CPL/HPL- und Melaminbeschichtungen möglich. 
Senden Sie hierzu bitte eine direkte Anfrage an info@burkeacoustics.com.

Verbindliche Bestellung ist ausschließlich nach Originalmuster möglich, da es sich bei allen 
hier gezeigten Dekoren nur um Reproduktionen handelt.

U702 ST9 - Kaschmirgrau
NCS: S2005-Y60R

 U727 ST9 - Steingrau
NCS: S4005-Y50R

U540 ST9 - Denimblau
NCS: S3010-R90B

U961 PT - Graphitschwarz
NCS: S7500-N

F302 ST87 - Ferro bronze

U708 ST9 - Hellgrau
NCS: S2000-N

RAL: 7047

W1000 ST9 - Premiumweiss
NCS: S0500-N

RAL: 9003

F186 ST9 - Chicago Concrete hellgrau

U636 ST9 - Fjordgrün
NCS: S4010-B50G

Schichtstoff / Furnier 
Verbundplatten

Melaminharz -
beschichtete Platten ==
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Europäische Eiche

Echtholz Furnier

Amerikanischer Nussbaum                  
(Walnuss)

Canadischer Ahorn Amerikanische Kirsche

Die abgebildeten Holzsorten stellen eine Auswahl an gängigen Furnieren dar. Es 
können selbstverständlich alle gängigen Holzarten verarbeitet werden. 

Aufgrund der Einmaligkeit jedes einzelnen Baumstammes empfehlen wir, bei großen 
Wand昀氀ächen, ein geplanktes Furnierpaneel zu verwenden. Dadurch ergibt sich ein 
homogenes Gesamtbild der Wandverkleidung.

Fordern Sie bitte die Burke Furnierbroschüre an. Unser Verkaufsteam steht Ihnen für 
weitere Fragen gerne zur Verfügung.
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Lackierte Ober昀氀ächen RAL/ NCS

RAL/ NCS

Es können alle gängigen Farben und Farbsysteme (RAL/NCS) lackiert werden. Die Lackie-
rung erfolgt durch die Verfahren Spritzlackierung und UV-Rollenlackierung.

Dadurch werden beste Ober昀氀ächenergebnisse erzielt. Eine lackierte Ober昀氀äche, die 
durch Schlitze oder Perforationen/Bohrungen „verändert“ wird, erscheint in der Farbe an-
ders, als bei einer glatten geschlossenen Ober昀氀äche. Wird die Ober昀氀äche durch den Kun-
den selbst hergestellt, ist auf eine gleichmäßige Farbgebung in den Schlitzen und Bohrun-
gen zu achten.

Für lackierte Ober昀氀ächen bei mikroperforierten Platten wenden sie sich bitte an unser Ver-
kaufsteam.
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= Melaminharz -            
 beschichtete Platten

= Schichtstoff / Furnier  
 Verbundplatten



Abmessungen:
��Standard:   
 3050x1220 mm/192 mm
 2440x1220 mm/192 mm
 (ohne Bekantung)
��Max. Abmessungen mit Bekantung  

3000x1200 mm

Trägerplatte:
��MDF
��Span
��Gipsfaser
��Multiplex/Sperrholz

Brandverhalten:
��Normal ent昀氀ammbar
��Schwer ent昀氀ammbar (Bs1d0, Bs2d0)
��Nicht brennbar (A2s1d0) (Nur Träger)
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Ober昀氀ächen:
��Echtholzfurnier, UV lackiert
��HPL/CPL Schichtstoffe
��Lackiert  RAL/NCS

Installation:
��Einhängesystemschienen mit 

verschiedenen Wandabständen;  
siehe Seite 36-41 Installation.



MicroSound 05

Lochung 0,5 mm       
Lochabstand: 1,8 mm versetzt angeordnet  
Lochanteil: 6,1 %

NRC 0,85       
Absorberklasse: B

MicroSound 1

Lochung 1,0 mm       
Lochabstand: 3 mm parallel angeordnet  
Lochanteil: 8,7 %

NRC 0,85       
Absorberklasse: B
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Mehrwert:
��Eine fast unsichtbare Perforation erhält die Schönheit 

der Holzstrukturen.
��Durch einen sehr hohen Absorbtionsgrad benötigen 

Sie weniger Akustikpaneele bei gleicher 
Schallreduzierung.

��Standardplatten sind deutlich günstiger und erlauben 
den individuellen Zuschnitt durch den Verarbeiter.



Abmessungen:
��Standard:   

L3050 x B1220 bzw. B192 mm
L2440 x B1220 bzw. B192 mm

 (ohne Bekantung)
��Max. Abmessungen mit Bekantung  

L3000 x B1200 mm

Trägerplatte:
��MDF
��Span
��Gipsfaser
��Multiplex/Sperrholz

Brandverhalten:
��Normal ent昀氀ammbar
��Schwer ent昀氀ammbar (Bs1d0, Bs2d0)
��Nicht brennbar (A2s1d0) (Nur Träger)

Ober昀氀ächen:
��Echtholzfurnier, UV lackiert
��HPL/CPL Schichtstoffe
��Melaminbeschichtet (Nur MDF und  

Span)
��Lackiert  RAL/NCS

Installation:
��Einhängesystemschienen mit 

verschiedenen Wandabständen;  
siehe Seite 36-41 Installation.
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Mehrwert:
��Sehr große Auswahl an verschiedenen 

Lochdurchmessern. 
��Hohes Absorbervolumen. 
��Breitband Absorber deckt alle Frequenzen bis 5000 Hz 

ab.

Produktbeschreibung: 
Bei der ProSound Produktpalette sind fast alle Lochdurchmesser ab 1,5 mm abgedeckt. 
Standard Lochungen sind 1,5 mm, 3 mm, 6 mm und 8 mm. 

Wir bieten weitere Lochdurchmesser an, wie z.B. 10 mm, 12 mm sowie auch Großlochun-
gen mit z.B. 35 mm und 50 mm. 

Auch sind bei ProSound Sonderlochungen, wie versetzte Anordnung (staggerd, dia-
mond), oder ausgelassene Lochreihen möglich. Bitte fragen Sie diese gesondert bei uns 
an: info@burkeacoustics.com. 

Durch die hohe Varianz der einzelnen Anordnungen und Lochdurchmesser können wir 
ganz gezielt auf Kundenwünsche eingehen, um mit Ihnen zusammen ein individuelles Pro-
dukt zu kreieren. 

Die ProSound Produkte werden in der Regel aus melaminharzbeschichteten MDF Platten 
oder furnierten und lackierten MDF Platten hergestellt. Rückseitig ist das Akustik Paneel mit 
einem schwarzen, schwer ent昀氀ammbaren Akustik Fleece versehen. Dadurch halten wir 
die Kosten gering, um Ihnen ein Produkt mit bestem Preis-Leistungsverhältnis anbieten zu 
können.




























































